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Orden  VIV/984/2009, por  la  que  se  modifican  determinados  documentos 
básicos del Código Técnico de la Edificación.

LEY 5/2009, del Ruido de Castilla y León.

A
U
TO

N
Ó

M
ICA

RD 1371/2007, por el que se aprueba el documento básico «DB‐HR Protección 
frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación.

DB‐HR

RD  1367/2007, referente  a  zonificación  acústica,  objetivos  de  calidad  y 
emisiones acústicas.

RD 1513/2005, referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

Ley del Ruido 37/2003

N
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A
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L

Marco Legislativo
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Esquema general: Ley 5/2009

Anexos técnicos

Valores límite

Métodos de evaluación

Entidades de inspección

Proyectos acústicos

Limitadores

Calidad 
acústica

Áreas acústicas

Índices acústicos

Mapas de ruido

Desde el planeamiento urbano:

• Nuevos y existentes

• Infraestructuras de transporte

Prevención y corrección 
de la contaminación 

acústica
Actividades

Edificación

Actividades

Emisores acústicos

Planes de acción
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ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

Todos los emisores acústicos, públicos o privados. 

A excepción de:

Actividades militares

Actividad laboral

Edificaciones.

Disposiciones generales Ley 5/2009

usuario
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Áreas acústicas

Áreas acústicas:

Ámbito territorial, delimitado por la administración competente, que 
presenta el mismo objetivo de calidad acústica.

EXTERIORES

Clasificación en función del 
uso predominante del suelo

INTERIORES

Clasificación en función del 
uso del edificio

usuario
Sello
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EXTERIORES

Tipo 1. Área de silencio.

Sanitario, docente, espacios naturales en zonas no urbanizadas, instalaciones 

de control del ruido al aire libre o en condiciones de campo abierto.

Tipo 2. Área levemente ruidosa.

Residencial, hospedaje.

Tipo 3. Área tolerablemente ruidosa.

Oficinas o servicios, comercial, deportivo, recreativo y de espectáculos.

Tipo 4. Área ruidosa.

Industrial.

Tipo 5. Área especialmente ruidosa.

Infraestructuras de transporte terrestre, ferroviario y aéreo.

Áreas acústicas

usuario
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INTERIORES

Uso sanitario y bienestar social.

Uso de viviendas.

Recintos protegidos, cocinas, baños y pasillos.

Uso de hospedaje.

Dormitorios.

Uso administrativo y de oficinas.

Despachos profesionales.

Uso docente.

Aulas, salas de lectura y conferencias.

Uso comercial.

Áreas acústicas

usuario
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Exterior:

LAeq5s dB(A)*

Noche

22h – 8h

Día

8h – 22h
AREA RECEPTORA EXTERIOR

5363‐ Uso recreativo y espectáculos

4050Tipo 1. Área de silencio

4555Tipo 2. Área levemente ruidosa

Tipo 3. Área tolerablemente ruidosa

5060‐ Uso de oficinas o servicios y comercial

Tipo 4. Área ruidosa 5565

Correcciones:
‐Baja frecuencia
‐ Componentes tonales
‐ Impulsivas

Anexo I: Valores Límite de niveles sonoros. Emisores acústicos

(*) Valor máximo de las penalizaciones: 9 dB
(*) Si se aplican penalizaciones, los límites serán 5 dB superiores a los indicados en las tablas

usuario
Sello



9

Interior:

3535‐ Despachos profesionales
Uso administrativo y oficinas

Uso docente

3040‐ Cocinas, baños y pasillos

2532‐ Recintos protegidos
Uso de viviendas

Uso de hospedaje

LAeq5s dB(A)*

Noche

22h – 8h

Día

8h – 22h
AREA RECEPTORA INTERIOR

3030‐ Aulas, salas de lectura y conferencias

2530Uso sanitario y bienestar social

3035‐ Dormitorios

Uso comercial 5555

Anexo I: Valores Límite de niveles sonoros. Emisores acústicos

Correcciones:
‐Baja frecuencia
‐ Componentes tonales
‐ Impulsivas

(*) Valor máximo de las penalizaciones: 9 dB
(*) Si se aplican penalizaciones, los límites serán 5 dB superiores a los indicados en las tablas
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EDIFICACIÓN

ACTIVIDADES SOMETIDAS A AUTORIZACIÓN 

AMBIENTAL

ACTIVIDADES SOMETIDAS A LICENCIA 

AMBIENTAL

COMUNICACIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDADES HOSTELERAS

Sectores implicados
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EDIFICACIÓN

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL

LICENCIA AMBIENTAL

COMUNICACIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDADES HOSTELERAS

Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León
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Sello



12

Ley 5/2009: en la edificación

Emisores acústicos y actividades

Instalaciones en edificios

Medida del ruido durante 5 s

Correcciones

LAeq,5s
LKeq,5s

Ruido ambiental

Áreas urbanizadas nuevas
Áreas urbanizadas existentes

Ubicación del edificio

Ld, Le, Ln

LMAX

Niveles sonoros a largo plazo

Calculados con métodos 
predictivos

Aislamientos Acústicos 

Edificación

DnT,A

D2m,nT,Atr

DA

L’nT
Tr

Vibraciones

Instalaciones en edificios
Law RD 1367/2007

CTE ‐ DBHR
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Previo a la concesión de nuevas licencias de construcción

Uso de viviendas, hospitalario, asistenciales, educativos o culturales

Estudio acústico elaborado por una EEA, que determine los niveles sonoros ambientales 

existentes en la parcela donde se ubicará el edificio.

Control acústico de la edificación

No  se  podrán  conceder  licencias  de  nueva 

construcción si los índices incumplen los objetivos de 

calidad acústica salvo ZPAE y ZSAE donde se exigirá

el cumplimiento en ambiente interior.

ZPAE: zonas de protección acústica especial

ZSAE: zonas de situación acústica especial

usuario
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Previo a la concesión de nuevas licencias de construcción

Los aislamientos acústicos exigidos en  los edificios son  los establecidos en el apartado 

2.1 del DB HR Protección frente al Ruido. (Art. 14)

Control acústico de la edificación
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Que  se  cumple  «in  situ» con  los  aislamientos  acústicos

exigidos:

Aislamiento acústico a  ruido  aéreo  entre  viviendas al menos 

un muestreo de un 20% de las viviendas de la promoción.

Aislamiento acústico a  ruido aéreo de  fachadas al menos un 

muestreo de un 10% de las viviendas de la promoción.

Aislamiento  acústico  a  ruido  de  impactos entre  viviendas  al 

menos  un  muestreo  de  un  10%  de  las  viviendas  de  la 

promoción.

Las  comprobaciones  de  aislamiento  acústico  entre  recintos  que  puedan 

albergar  actividades o  instalaciones y  recintos  habitables,  se  llevarán  a 

cabo en todos los casos existentes.

Certificación acústica de edificios

Para  obtener  la  licencia  de  primera  ocupación,  presentar 
informe  de  ensayo  emitido  por  una  Entidad  de 
Evaluación Acústica:

usuario
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Que  las  instalaciones  comunes  del  edificio  no  producen  en 

las  viviendas,  niveles  sonoros «in  situ» superiores  a  los 

valores límite establecidos.

Las  comprobaciones  de  niveles  sonoros  de  instalaciones

comunes del  edificio  se  llevarán a  cabo  para  todos  los  casos

existentes en el edificio.

Comprobación  de  niveles  sonoros  de  bajantes  sanitarias del 

edificio  en  la  vivienda  o  viviendas  más  afectadas,  en  las 

condiciones más desfavorables.

Certificación acústica de edificios

Para  obtener  la  licencia  de  primera  ocupación,  presentar 
informe  de  ensayo  emitido  por  una  Entidad  de 
Evaluación Acústica:

usuario
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Entidades capaces de realizar los siguientes ensayos:

Medida de niveles sonoros.

Medida de aislamientos acústicos.

Medida de vibraciones.

Predicción de niveles sonoros.

Medida de tiempos de reverberación.

Siendo  necesaria  la  acreditación  ENAC,  para  la  medida  de  niveles  sonoros,  de 

aislamiento acústico, vibraciones y tiempo de reverberación.

Entidades de Evaluación Acústica (EEA)

usuario
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EDIFICACIÓN

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL

LICENCIA AMBIENTAL

COMUNICACIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDADES HOSTELERAS

Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León

usuario
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Actividades sometidas al régimen de Autorización o Licencia Ambiental:

En la tramitación de la solicitud de autorización o licencia ambiental.

Presentar proyecto acústico redactado por técnico titulado competente,

visado por el colegio profesional correspondiente.

Datos de la actividad, focos sonoros, aislamientos acústicos y

justificación del cumplimiento de los valores límites establecidos.

En la comunicación de inicio de actividad.

Presentar  informe  del  técnico  director  de  la  ejecución  del  proyecto,  sobre  la 
adecuación de la actividad al proyecto.

Informe emitido por EEA.

Los niveles de inmisión sonora que sean de aplicación.

Los  valores  de  aislamiento  acústico  en  caso  de  actividades  ruidosas  en 
edificios habitables.

Los  niveles  de  inmisión    de  ruidos  de  impacto,  en  caso  de  actividades 
susceptibles de producir molestias por ruido de impacto.

Autorización y Licencia Ambiental

Ley 11/2003, de Prevención 
Ambiental 

de Castilla y León
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EDIFICACIÓN

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL

LICENCIA AMBIENTAL

COMUNICACIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDADES HOSTELERAS

Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León
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En la tramitación de la solicitud de licencia ambiental.

Presentar proyecto acústico redactado por técnico titulado competente,

visado por el colegio profesional correspondiente, que incluya.

Datos de la actividad, focos sonoros, aislamientos acústicos y justificación

del cumplimiento de los valores límites establecidos, planos...

En actividades con equipos de música o sistemas audiovisuales de formato 

superior a 42 pulgadas, además deberá aportar descripción del equipo de 

sonido y su amplificación, altavoces, y del limitador‐controlador.

Actividades hosteleras

usuario
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En la comunicación de inicio de actividad.

Presentar  informe  del  técnico  director  de  la  ejecución  del  proyecto,  sobre  la 
adecuación de la actividad al proyecto.

Informe emitido por EEA que incluya:

Los niveles de inmisión sonora que sean de aplicación.

Los  valores  de  aislamiento  acústico  en  caso  de  actividades  ruidosas  en 
edificios habitables.

Los  niveles  de  inmisión  de  ruidos  de  impacto,  en  caso  de  actividades 
susceptibles de producir molestias por ruido de impacto.

Los  valores  del  tiempo  de  reverberación  en  el  caso  de  comedores  y 
restaurantes.

En caso de actividades que dispongan de  instalaciones musicales, informe 
con  descripción  instalación musical,  indicación  del  limitador  controlador, 
niveles de emisión y verificación del cumplimiento de  los niveles  límite en 
los recintos colindantes y en el exterior.

Actividades hosteleras

usuario
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Tipo  1: actividades  industriales  o  de  publica  concurrencia,  sin  equipos  de 

reproducción/amplificación  sonora  ni  sistemas  audiovisuales  de  formato  superior  a  42 

pulgadas, y con niveles sonoros hasta 85 dBA.

Tipo  2:  actividades  industriales  o  de  publica  concurrencia,  con  equipos  de 

reproducción/amplificación audiovisuales, y/o niveles sonoros superiores a 85 dBA.

Tipo 2

Tipo 1

Tipo de actividad

3555Horario diurno

3565Horario nocturno

4060Horario diurno

Asilamiento acústico mínimo 

con viviendas

A exteriores

DA (dBA)

A viviendas

DnT,A (dBA)
Horario de funcionamiento

Horario nocturno 4570

Exigencias de Aislamiento Acústico de Actividades

usuario
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En  los  locales en  los que se originen ruidos de  impacto, con una máquina de  impactos 
normalizada funcionando en el interior del local, en el interior de viviendas no se superen 
los siguientes valores límite:

40Horario diurno

30Horario nocturno

Nivel de ruido de impactos 

a viviendas

A viviendas

L’nT (dB)
Horario de funcionamiento

Aislamiento Acústico de Actividades

usuario
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Si  los  recintos  colindantes  no  son  viviendas,  aislamiento 

mínimo de 55 dBA.

Recintos  que  alberguen  maquinaria  aislamiento  mínimo 

de 70 dBA.

En  edificio  aislados  o  no  destinados  a  uso  de  viviendas, 

cumplir con niveles de ruido.

Actividades  musicales  deben  disponer  de  vestíbulo 

acústico.

Aislamiento Acústico de Actividades

usuario
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Ejemplo: Estudio acústico de un restaurante

Ejemplo:

Restaurante situado en el bajo de un edificio de viviendas 

Sin música

Colindantes laterales: Locales comerciales, portal

Colindante superior: Viviendas

usuario
Sello
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Ejemplo: Estudio acústico de un restaurante

Exigencias normativas niveles de ruido:

LAeq5s dB(A)*

Noche

22h – 8h

Día

8h – 22h
AREA RECEPTORA EXTERIOR

4555Tipo 2. Área levemente ruidosa

3040‐ Cocinas, baños y pasillos

2532‐ Recintos protegidos
Uso de viviendas

LAeq5s dB(A)*

Noche

22h – 8h

Día

8h – 22h
AREA RECEPTORA INTERIOR

usuario
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Ejemplo: Estudio acústico de un restaurante

Exigencias normativas aislamiento acústico:

Tipo  1: actividades  industriales  o  de  publica  concurrencia,  sin  equipos  de 

reproducción/amplificación  sonora  ni  sistemas  audiovisuales  de  formato  superior  a  42 

pulgadas, y con niveles sonoros hasta 85 dBA.

Tipo 2

Tipo 1

Tipo de actividad

3555Horario diurno

3565Horario nocturno

4060Horario diurno

Asilamiento acústico mínimo 

con viviendas

A exteriores

DA (dBA)

A viviendas

DnT,A (dBA)
Horario de funcionamiento

Horario nocturno 4570
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Datos de la actividad y su titular, así como horario y ubicación de la misma.

Ejemplo: Estudio acústico de un restaurante

13:00 – 00:00Horario:

Situación:

RestauranteActividad

XXXTeléfono:

XXXNIF:

XXXDomicilio:

XXXTitular:

EMPLAZAMIENTO

usuario
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Identificación de las fuentes de ruido y emisión sonora

Cámaras frigoríficas

Campana de extracción

Lavavajillas

Cafetera, Molinillo

Climatización y Sistema renovación de aire

Conversaciones de los clientes

Movimientos de mesas, sillas, posible caída de objetos al suelo, etc.

Ejemplo: Estudio acústico de un restaurante

usuario
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Identificación de las fuentes de ruido y emisión sonora

Ejemplo: Estudio acústico de un restaurante

F Lemisión
[Hz] [dBA]

100 56,9
125 58,9
160 60,9
200 62,7
250 64,5
315 66,1
400 68,1
500 70,0
630 71,5
800 73,5

1000 77,5
1250 78,3
1600 78,0
2000 72,7
2500 70,8
3150 70,7
4000 70,8
5000 68,7

Global [dBA] 85,0

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0

100,0
105,0
110,0
115,0
120,0

10
0

12
5

16
0

20
0

25
0

31
5

40
0

50
0

63
0

80
0

10
0

12
5

16
0

20
0

25
0

31
5

40
0

50
0

G
lo

F [Hz]

Niveles  (dBA)
L_emision

L_inmision

Aislamiento

usuario
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Aislamiento acústico en tercios de octava de los cerramientos.

Ejemplo: Estudio acústico de un restaurante

usuario
Sello



33

Ejemplo: Estudio acústico de un restaurante

Aislamiento acústico de 
los cerramientos.

Descripción y detalles

usuario
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Aislamiento acústico en tercios de octava de los cerramientos.

Ejemplo: Estudio acústico de un restaurante
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Cumplimiento de los valores límite 

Ejemplo: Estudio acústico de un restaurante

F Lemisión D Linmisión
[Hz] [dBA] [dB] [dBA]

100 56,9 38,8 18,1
125 58,9 43,9 15,0
160 60,9 49,9 11,0
200 62,7 53,7 9,0
250 64,5 59,1 5,4
315 66,1 62,5 3,6
400 68,1 64,8 3,3
500 70,0 75,2 -5,2
630 71,5 77,3 -5,8
800 73,5 79,8 -6,3

1000 77,5 84,8 -7,3
1250 78,3 82,9 -4,6
1600 78,0 79,5 -1,5
2000 72,7 77,7 -5,0
2500 70,8 80,2 -9,4
3150 70,7 83,5 -12,8
4000 70,8 86,4 -15,6
5000 68,7 87,7 -18,9

Global [dBA] 85,0 65,0 21,1

Viviendas superiores
Nivel de inmisión en

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0

100,0
105,0
110,0
115,0
120,0

10
0

12
5

16
0

20
0

25
0

31
5

40
0

50
0

63
0

80
0

10
00

12
50

16
00

20
00

25
00

31
50

40
00

50
00

G
lo

b

F [Hz]

Niveles  (dBA)
L_emision

L_inmision

Aislamiento
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Control acústico de actividades y emisores acústicos

En los casos de actividades que  dispongan de instalaciones musicales, 
deberá exigirse  la  instalación de un  limitador‐controlador de potencia 
en  bandas  de  frecuencia,  dotado  de  micrófono,  que  cumpla  con  las 
características mínimas indicadas en el Anexo VIII.

Artículo 26 

Limitadores – Controladores (anexo VIII)

Apartado 2

usuario
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Control acústico de actividades y emisores acústicos

Una  vez  instalado  el  limitador‐controlador,  el  titular  de  la  actividad 
deberá presentar un informe en el que se incluirá, como mínimo, la 
siguiente información: 

Instalación musical existente en el momento en que se  instaló
el limitador‐controlador indicando marcas, modelos y números 
de serie de todos los componentes. 

Artículo 26 

Limitadores – Controladores (anexo VIII)

Apartado 2

Nº DE SERIEMODELOMARCAEQUIPONº

usuario
Sello
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Control acústico de actividades y emisores acústicos

Una  vez  instalado  el  limitador‐controlador,  el  titular  de  la  actividad 
deberá presentar un informe en el que se incluirá, como mínimo, la 
siguiente información: 

Esquema  de  la  instalación  musical  con  indicación  de  la 
ubicación del limitador‐controlador.

Artículo 26 

Limitadores – Controladores (anexo VIII)

Apartado 2

Fuentes de 
ruido Módem GSM

EQD 50 SR Watchdog

Amplificación
Fuentes de 

ruido

EQD 50 SR Watchdog

Amplificación
Fuentes de 

ruido

EQD 50 SR Watchdog

Módem GSM

Fuentes de 
ruido

EQD 50 SR Watchdog

Módem GSM

Fuentes de 
ruido

Amplificación

EQD 50 SR Watchdog

Módem GSM

Fuentes de 
ruido

Amplificación

EQD 50 SR Watchdog

Módem GSM

Fuentes de 
ruido

usuario
Sello



39

Control acústico de actividades y emisores acústicos

Una  vez  instalado  el  limitador‐controlador,  el  titular  de  la  actividad 
deberá presentar un informe en el que se incluirá, como mínimo, la 
siguiente información: 

Plano del local con indicación de la ubicación de los altavoces y 
posición del micrófono

Artículo 26 

Limitadores – Controladores (anexo VIII)

Apartado 2

usuario
Sello
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Control acústico de actividades y emisores acústicos

Una  vez  instalado  el  limitador‐controlador,  el  titular  de  la  actividad 
deberá presentar un informe en el que se incluirá, como mínimo, la 
siguiente información: 

Máximos niveles de emisión  sonora en  tercios de octava, a 2 
metros de distancia de los altavoces, una vez limitado el equipo
de música.

Artículo 26 

Limitadores – Controladores (anexo VIII)

Apartado 2

usuario
Sello
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Control acústico de actividades y emisores acústicos

A  fin de asegurar el  correcto  funcionamiento del  limitador, el 
titular  de  la  actividad  deberá formalizar  un  servicio  de 
mantenimiento permanente que le permita, en caso de avería 
del equipo, la reparación o sustitución en un plazo no superior 
a una semana desde la aparición de la avería.

Así mismo, con dicho servicio de mantenimiento se asegurará
el  correcto  funcionamiento de  la  transmisión  telemática del 
limitador de  forma  que  los  técnicos  de  la  Administración 
puedan acceder al  limitador de  forma  remota  y  visualizar  en 
tiempo  real  los  niveles  sonoros  existentes  en  el  local  y  las 
posibles incidencias.

Artículo 26 

Limitadores – Controladores (anexo VIII)

Apartado 3

usuario
Sello
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Control acústico de actividades y emisores acústicos

Limitadores – Controladores (anexo VIII)

Características de los limitadores‐controladores

Limitar en bandas de frecuencia

Intervienen el toda la cadena de sonido

Verificación interna

Registro sonográfico 

Sistema de acceso protegido

Sistema de transmisión remota

Almacenamiento de niveles sonoros y verificaciones periódicas

Sistema de Inspección para la adquisición de los datos almacenados

Existirá un registro de limitadores en la Consejería competente

Deberá existir un sistema de inspección: Administración

usuario
Sello
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Control acústico de actividades y emisores acústicos

Limitadores – Controladores (anexo VIII)

Características de los limitadores‐controladores
Limitar en bandas de frecuencia

Limitadores de Tipo Adaptativos

‐ Trabajan en línea

‐ Usan como elementos de cálculo las características del local (aislamientos 
acústico, equipo de música,…)

‐ Se anticipan a la superación del nivel máximo

‐ Mantienen el espectro musical emitido por debajo del espectro de ruido 
máximo

‐ Deben mantener por tanto, el nivel transmitido al vecino, o locales contiguos.

Nivel recinto < Aislamiento+Valor Normativa

usuario
Sello
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Control acústico de actividades y emisores acústicos

Limitadores – Controladores (anexo VIII)

Características de los limitadores‐controladores
Limitar en bandas de frecuencia

Limitadores de Tipo Adaptativos

‐Mantienen el espectro musical emitido por debajo del espectro de ruido máximo

‐ Realización  de  la  limitación  de  las  emisiones  de  tal  manera  que  se  vaya 
reecualizando de forma dinámica el sonido emitido por el equipo de música

87 dB(A)

usuario
Sello
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Control acústico de actividades y emisores acústicos

Limitadores – Controladores (anexo VIII)

Características de los limitadores‐controladores
Consideraciones para la elección del limitador:

* El limitador es el elemento más critico de la cadena de audio, ya que tiene que

garantizar los niveles de emisión exigidos  

por la ley, sin disminuir la calidad de cadena

de sonido. cumpliendo todas y cada una de las características del Anexo VIII.

* Para garantizar esto el limitador ha de tener:

1. Una muy buena relación señal/ ruido> 100 dB

2. Gran margen dinámico >110 dB

3. Muy baja distorsión< 0,001%

4. Disponer de un algoritmo con un tipo de respuesta < 0,1 Seg

5. No introducir ninguna distorsión sobre el espectro de la señal

6. No verse afectado por señales diferentes a la musical 

usuario
Sello
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Control acústico de actividades y emisores acústicos

Limitadores – Controladores (anexo VIII)

Características de los limitadores‐controladores

Intervienen el toda la cadena de sonido

Amplificación

EQD 50 SR Watchdog

Módem GSM

Fuentes de 
ruido

usuario
Sello
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Control acústico de actividades y emisores acústicos

Limitadores – Controladores (anexo VIII)

Características de los limitadores‐controladores

Verificación interna

‐ Detectar al inicio de cada sesión, posibles manipulaciones o variaciones en la 
instalación sonora. 

Al  inicio  de  cada  sesión  o  cada  vez  que  se  enciende  el  equipo  se  repite  el 
proceso de calibración por ruido rosa en automático, grabándose los datos, con 
lo  que  por  comparación  con  los  de  la  calibración  inicial  se  puede  descubrir 
cualquier posible manipulación de la cadena de sonido o de su ubicación.

usuario
Sello
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Control acústico de actividades y emisores acústicos

Limitadores – Controladores (anexo VIII)

Características de los limitadores‐controladores

Registro sonográfico 

‐ Disponer de un micrófono

‐ Registro sonográfico para cada sesión

‐ Almacenamiento de al menos un mes

usuario
Sello
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Control acústico de actividades y emisores acústicos

Limitadores – Controladores (anexo VIII)

Características de los limitadores‐controladores

Sistema de acceso protegido

‐ Claves de acceso al software utilizado

‐ Claves de acceso al equipo.

‐ Código del equipo

‐ Huella personalizada instaladores

usuario
Sello
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Control acústico de actividades y emisores acústicos

Limitadores – Controladores (anexo VIII)

Características de los limitadores‐controladores

Sistema de acceso protegido

‐ Claves de acceso al software utilizado

‐ Claves de acceso al equipo.

‐ Código del equipo

‐ Huella personalizada instaladores

usuario
Sello
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Control acústico de actividades y emisores acústicos

Limitadores – Controladores (anexo VIII)

Características de los limitadores‐controladores

Sistema de transmisión remota
‐ Red GSM : SMS, GPRS, UMTS.
‐ Internet: Conexiones Ethernet, WIFI.

‐ SIAC: Sistema Inspección Automática de Actividades

usuario
Sello
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Control acústico de actividades y emisores acústicos

Limitadores – Controladores (anexo VIII)

Características de los limitadores‐controladores

Sistema de transmisión remota
‐ Red GSM : SMS, GPRS, UMTS.
‐ Internet: Conexiones Ethernet, WIFI.
‐ SIAC: Sistema Inspección Automática de Actividades
‐ Mensajería inmediata.

usuario
Sello
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Control acústico de actividades y emisores acústicos

Limitadores – Controladores (anexo VIII)

Características de los limitadores‐controladores

Almacenamiento de niveles sonoros y verificaciones periódicas

‐ Soporte físico estable 

‐ Un fallo en la tensión eléctrica no puede afectar perdiendo ningún dato.

usuario
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Control acústico de actividades y emisores acústicos

Limitadores – Controladores (anexo VIII)

Características de los limitadores‐controladores
Sistema de Inspección para la adquisición de los datos almacenados

‐ Evaluación y análisis de los datos

‐ A través del software suministrado, extracción del fichero.mip

Instalación y ecualización
Limitación y aislamiento
Micrófono y calibración
Resumen de actividad
Sesiones de registrador

usuario
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Control acústico de actividades y emisores acústicos

Limitadores – Controladores (anexo VIII)

Características de los limitadores‐controladores

Existirá un registro de limitadores en la Consejería competente

Deberá existir un sistema de inspección: Administración

Administración 
regula Externalidad

Calidad ambiental

Gestión 
medioambiental

Propietarios

Fuentes

Ruidos Generados

usuario
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INFRACCIONES MUY GRAVES: 
Multas desde 12.001 euros hasta 300.000 euros.

Revocación  de  la  autorización  ambiental,  de  la  licencia  ambiental  por  un  período  de  tiempo 
comprendido entre un año y un día y cinco años.

Clausura definitiva, total o parcial, de las instalaciones.

Clausura  temporal,  total o parcial, de  las  instalaciones por un periodo no  inferior a dos años ni 
superior a cinco.

Prohibición temporal, total o parcial, del desarrollo de la actividad por un período no inferior a dos 
años ni superior a cinco. 

Prohibición definitiva del desarrollo de la actividad.

El precintado temporal de equipos y máquinas por un periodo no  inferior a dos años ni superior a 
cinco, o en su caso, el precintado definitivo.

Publicación, a través de  los medios que se consideren oportunos, de  las sanciones  impuestas, una 
vez que éstas hayan adquirido firmeza en vía administrativa o, en su caso, jurisdiccional, así como 
los  nombres,  apellidos  o  denominación  o  razón  social  de  las  personas  físicas  o  jurídicas 
responsables y la índole y naturaleza de las infracciones.

Sanciones

usuario
Sello
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INFRACCIONES GRAVES: 
Multas desde 601 euros hasta 12.000 euros.

Suspensión de la vigencia de la autorización ambiental, de la licencia ambiental, por un periodo de 
tiempo comprendido entre un mes y un día y un año.

Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un periodo máximo de dos años.

Prohibición temporal, total o parcial, del desarrollo de  la actividad por un período máximo de dos 
años.

El precintado temporal de equipos y máquinas por un período máximo de dos años.

La inmovilización del vehículo por parte de los agentes de la autoridad competentes.

Sanciones

usuario
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INFRACCIONES LEVES: 
Multas de hasta 600 euros.

El precintado temporal de equipos y máquinas por un período máximo de un año.

Sanciones

usuario
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EMISORES ACÚSTICOS EXISTENTES: 
Modificación  incluida en  la Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas 
Financieras  y  de  Creación  del  Ente  Público  Agencia  de  Innovación  y 
Financiación Empresarial de Castilla y León.

A  los  efectos  de  esta  ley  y  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  la  normativa 

básica estatal  los emisores acústicos existentes a  la  fecha de  la entrada en 

vigor de esta  ley deberán adaptarse a  lo dispuesto en  la misma en un plazo 

máximo de seis años contados a partir de dicha fecha. En todo caso, cuando 

se  lleven  a  cabo modificaciones  de  carácter  sustancial  que  den  lugar  a  la 

expedición  de  nuevas  licencias  o  autorizaciones  administrativas  o  a  la 

modificación de las existentes, deberán adaptarse a lo previsto en esta ley.»

Disposiciones generales Ley 5/2009

usuario
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ORDENANZAS VIGENTES: 

Las ordenanzas existentes sobre las materias reguladas en esta ley, deberán 

ser adaptadas a la misma, en un plazo máximo de tres años.

Disposiciones generales Ley 5/2009

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DE AULAS: 

El acondicionamiento acústico de aulas deberá adaptarse a  lo estipulado en 

la presente ley en un plazo máximo de tres años.

usuario
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ENTRADA EN VIGOR: 

La presente ley entró en vigor a los dos meses de su publicación en el BOCYL.

Disposiciones generales Ley 5/2009

9 de agosto de 2009

usuario
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Medidas “in situ”

Conceptos básicos

usuario
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Medición de niveles sonoros

Medición objetiva ≈ Sensación subjetiva

El oído es sensible a las variaciones de presión sonora

Respuesta logarítmica en amplitud. Uso de “dB”

Amplitud de nivel: 20 dB – 140 dB
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Medición de niveles sonoros

Características de la audición: Ponderación temporal

El oído hace una integración temporal del sonido

El sonómetro hace una integración temporal del sonido

Fast

Slow

Impulso

lineal

usuario
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Medición de niveles sonoros

Características de la audición: Ponderación temporal
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Medición de niveles sonoros

Características de la audición: Ponderación temporal
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Medición de niveles sonoros

Cómo se mide:

Margen de frecuencias: 20 Hz – 20 KHz

CUANDO A T E R R I Z Ó J  U  A  N  I   T O A B R I Ó EL    C U A D E R N O

C U A N DO A  T  E  R  R  I  Z Ó J  U  A  N  I     T   O A B R I Ó EL      C U A D E R N O
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Medición de niveles sonoros

Cómo se mide:

Margen de frecuencias: 20 Hz – 20 KHz
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Medición de niveles sonoros

Cómo se mide: Espectro sonoro

MICRO

FPB 1 Oct
125 Hz

FPB 1 Oct
500 Hz

FPB 1 Oct
250 Hz

FPB 1 Oct
1KHz

FPB 1 Oct
2KHz

FPB 1 Oct
4 KHz

Ruido Rosa

Ruido Blanco
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Medición de niveles sonoros

Características de la audición: Ponderación espectral

El oído no responde igual a todas las frecuencias

Y además esto varía con el nivel 

Curvas de Fletcher y Munson Curvas de ponderación A, B y C
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Medición de niveles sonoros

Otras características de la audición:

La presencia de tonos puros incrementa la molestia

La  presencia  de  señales  impulsivas  puede  quedar  enmascarada  por  la 

integración temporal

Si  utilizamos  la  ponderación  A,  los  ruidos  con  niveles  altos  no  están  bien 

valorados.

El ruido molesta más por la noche que por el día 
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El  índice  para  la  evaluación  de  los  niveles  sonoros  de  emisores  acústicos  es  el  nivel 

continuo equivalente de 5 segundos con ponderación A,

LAeq,5s

Niveles sonoros. Emisores acústicos
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En  caso de presencia de  componentes  tonales emergentes, de baja  frecuencia o  ruido de 
carácter impulsivo, todas estas características han de ser tenidas en cuenta para realizar  la 
valoración de dichos eventos sonoros, por lo que el índice de valoración es el siguiente.

LKeq,5s = LAeq,5s + Kt + Kf + KI

Necesidad de  realizar análisis espectral 1/3 octava, para  comprobar  la presencia de 

componentes tonales

Medida con red de ponderación C, para evaluar componentes de baja  frecuencia, ya 

que en niveles de ruido elevado ésta se adecua a la percepción de nuestro oído.

Medida con constante de  tiempo  impulsiva, para detectar presencia de este  tipo de 

componentes

Niveles sonoros. Emisores acústicos
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Niveles sonoros. Emisores acústicos

Otras correcciones

Corrección por reflexiones: En exteriores, si el pto. de medida < 2 m: 3 dB

Corrección por ruido de fondo

Corrección por horario: incluido en las tablas de valores máximos

Reverberación en el local: No se aplica
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Niveles  de  presión  sonora  producidos  por  funcionamiento  de  un 
montacargas, transmitidos al interior de un dormitorio colindante.

Dormitorio

Hueco del 
Montacargas

Ejemplo: Valores Límite de niveles sonoros. Emisores acústicos
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Ejemplo: Evaluación del ciclo de un montacargas
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Ejemplo: Evaluación del ruido de fondo
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Niveles  producidos  por  funcionamiento  del  ascensor  y  transmitidos  a  una 
habitación colindante.

Medida LAeq,5s

Corrección de ruido de fondo

(foco sonoro inactivo)

Componentes tonales emergentes

(análisis espectral 1/3 octava)

Lt = Lf ‐ Ls

Baja frecuencia

Lf = LCeq,T – LAeq,T

Componentes impulsivas

Li = LAIeq,T – LAeq,T 62,9LAIeq,5s_CORR [dB(A)]

68,8LCeq,5s_CORR [dB(C)]

51,5LAeq,5s_CORR [dB(A)]

62,9LAIeq,5s [dB(A)]

68,8LCeq,5s [dB(C)]

51,5LAeq,5s  [dB(A)]

50,8LBCeq,5s ruido de fondo [dB(C)]

21,7LBAeq,5s ruido de fondo [dB(A)]

Ejemplo: Método de evaluación de niveles sonoros. Anexo V.‐ V.1.
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Evaluación  de  los  niveles  producidos  por  funcionamiento  del  montacargas  y
transmitidos al dormitorio colindante.

• Penalización +6 tono puro 100 Hz

• Penalización baja frecuencia +6

• Penalización componente impulsiva +3

iftTAeq,TKeq, KKKLL +++=

51,5[dBA]L TAeq, =

Ejemplo: Método de evaluación de niveles sonoros. Anexo V.‐ V.1.
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Evaluación  de  los  niveles  producidos  por  funcionamiento  del  montacargas  y
transmitidos al dormitorio colindante.

• Penalización +6 tono puro 100 Hz

• Penalización baja frecuencia +6

• Penalización componente impulsiva +3

• En caso que las correcciones resultantes fueran superiores a 9 dB(A), se aplica el valor de 
9 dB(A).

• Nivel límite en interior de recintos protegidos de uso residencial 25 en periodo nocturno

(Según el punto del artículo 13: “En el caso de que se considere necesario realizar correcciones por la 
presencia de componentes  tonales emergentes, componentes de baja frecuencia o  ruido de carácter 
impulsivo, los límites serán 5 dB(A) superiores al valor correspondiente del Anexo I”)

• Niveles  por  encima  de  los  establecidos  en  la  normativa,  necesario  aplicar  medidas 
correctoras

iftTAeq,TKeq, KKKLL +++=

60,5[dBA]L TKeq, =

51,5[dBA]L TAeq, =

Ejemplo: Método de evaluación de niveles sonoros. Anexo V.‐ V.1.



81

Las  exigencias  establecidas  referentes  a  los  distintos  aislamientos  acústicos, 

corresponden con índices acústicos verificables mediante medición “in situ”.

Para el caso del aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos, hablamos de la 

diferencia de niveles estandarizada, es decir, la diferencia de los niveles de presión 

sonora existentes en el interior de un recinto que actúa como emisor y los recibidos 

(manteniendo  la misma emisión) en otro que actúa como receptor, corregidos con 

la aportación debida al campo reverberante de este último recinto. De acuerdo con 

la ponderación A.

DnT,A= D + 10log(T/T0)

Exigencia de aislamiento acústico
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Para el caso del aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas, hablamos de  la 

diferencia de niveles estandarizada, es decir, la diferencia de los niveles de presión 

sonora  entre  el  exterior  y  los  recibidos  en  el  interior  del  recinto  receptor, 

corregidos con la aportación debida al campo reverberante de este último recinto. 

De acuerdo con el espectro normalizado del ruido de automóviles.

D2m,nT,Atr

Exigencia de aislamiento acústico
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Para  la determinación del aislamiento acústico entre un recinto de actividad y el 

exterior,  se  empleará la  diferencia  de  niveles  ponderada  A.  Para  lo  cual  se 

considera  como  recinto  emisor  el  propio  local  de  la  actividad,  y como  zona  de 

recepción el exterior del local.

DA = Lemisión ‐ Linmisión

Exigencia de aislamiento acústico



84

El aislamiento acústico a  ruido de  impactos, se  trata del nivel de presión sonora 

producido por una máquina de  impactos normalizada colocada sobre el suelo del 

recinto  emisor  y  recibido  en  el  recinto  receptor  y  corregido  con el  tiempo  de 

reverberación de dicho recinto.

L’nT,w = L ‐ 10log(T/T0)

Exigencia de aislamiento acústico
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Será necesario  el  acondicionamiento  acústico  de  aulas,  salas  de  conferencia, 

comedores  y  restaurantes,  para  alcanzar  los  valores  establecidos  el  DB‐HR.  El 

parámetro de  referencia  es  el  tiempo de  reverberación, que  corresponde  con  el 

tiempo que tarda en disminuir un sonido 60dB en un espacio cerrado.

Tr

Restaurantes y comedores 

vacíos Tr ≤ 0,9 s.

Exigencia de acondicionamiento acústico
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Gracias por su atención

www.iberacustica.com


